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Лестницы на скат
Служит для безопасного прохода от пристенной лестницы или люка на крыше для очистки дымовой трубы или другого обслуживания кровли. 
Список составных частей крепежа лестниц:
	1
	Пластмассовая подставка лестницы на скат 
	6 шт.

	2
	Винт с крестообразным шлицем 5х60 (затягивание пластмассовой подставки) 
	6 шт.

	3
	Наращивающая ножка (стальная) 
	4 шт.

	4
	Сантехнический винт 7х50 
	4 шт.

	5
	Винт 8х20 мм + гайка 
	4 шт.

	6
	Винт для наращивания 8х40 мм + гайка 
	2 шт.

	7
	Резиновое уплотнение 
	4 шт.


Внимание! 
При установке пластмассовых ножек на металлочерепице следует обратить особое внимание на поперечный изгиб волны. Пластмассовые ножки следует устанавливать таким образом, чтобы высота лестницы над профилем оставалась одинаковой: крепление в этом случае будет устойчивым. 
Если необходимо отрезать часть лестницы, то место отреза следует определять заранее, когда лестница находится ещё в разобранном состоянии.
Установка
	1. Наращивание лестницы.

Наращивание осуществляется добавлением цельных модулей лестницы. Лишние участки отрезают с верхнего края. Мы рекомендуем отрезать лишние части с помощью ножовки по металлу. Участки лестницы, использованные для наращивания, крепятся болтами 8*40 мм и гайками.
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	2. Крепление пластмассовых ножек к лестнице.

Пластмассовые ножки для лестницы на скат прикрепляются надавливанием на лестницу в месте соединения ступенек и затягивая винтом. Ножки следует прикреплять с обеих сторон через определённое расстояние по всей длине. Расстояние между ножками не должно превышать 1,4 метра.
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Лестницы пристенные

Пристенная лестница необходима для безопасного подъема на кровлю. Она должна устанавливаться так, чтобы верхняя ступенька находилась на одном уровне от края карниза или другого выступа с точностью +/- 100мм. Тогда нижняя ступень должна быть на высоте около 1000 до 1200 мм от земли. Верхние ножки лестницы крепятся как можно ближе к карнизу, желательно на уровне первого шага ступенек.
[image: image3.jpg]



Процесс монтажа включает в себя:
Прикрепление дуг (4) к модульной лестнице (1) болтами N8*30 (11)
Прикрепление дуг (4) к U– и L–образным креплениям:
     U-образное крепление (6) к лестнице на скат M8*40 (10)
     L-образное (5) крепление к кровле 
Прикрепление карнизного крепления (7) к стеновым креплениям лестницы (2) M8*40 
Прикрепление карнизной опоры (7) к карнизу шурупами (12)
Прикрепление клемм (3) к лестнице (1) M8*25 
Прикрепление стенового крепления (2) к клеммам (3) M8*40 
Прикрепление стенового крепления (2) к каркасной конструкции.

Список составных частей крепежа лестницы: 

	1
	модульная лестница 
	–
	–

	2
	стеновое крепление фасадное 1,0 м
	4
	–

	2
	стеновое крепление фронтонное 0,75 м
	–
	6

	3
	клемма
	4
	6

	4
	дуга
	2
	2

	5
	L-образное крепление
	2
	2

	6
	U-образное крепление
	2
	2

	7
	карнизное крепление 
	2
	2

	8
	уплотнительная резина (для L-образного крепления)
	2
	2

	9
	болт 8*25 мм + гайка
	10
	14

	10
	болт 8*40 мм + гайка
	8
	10

	11
	болт 8*30 мм + гайка
	2
	2

	12
	шуруп 6*50 мм (LVI-шуруп)
	4
	4


Внимание!
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Стеновое крепление должно быть прикреплено к максимально устойчивой опоре. Лучше всего  крепить к каркасной конструкции во время возведения стены.
Для стенового крепления рекомендуем использовать шурупы. 
Для крепления к бетону используются «клиновидные шурупы».
Если длина стенового крепления более 50 см, необходимо использовать карнизное крепление (7). 

Если стеновые крепления невозможно присоединить к каркасной конструкции, в качестве опоры для присоединения можно использовать гладкую доску. Концы дуг (4), обращённые к крыше, на время установки следует защитить, чтобы не повредить покрытие кровли.

Установка
1. [image: image10.jpg]


Присоединение дуги (4) к лестнице (1).
Крепление осуществляется 

2. Присоединение стеновых креплений (2) к лестнице с помощью клемм (3).
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До установки клемм следует правильно определить точку присоединения  стенового крепления к лестнице. Обратите внимание на точку крепления верхнего конца лестницы так, чтобы карнизные крепления (7) достигали  карнизной конструкции.
Клеммы устанавливаются под поперечными перекладинами лестницы. Клеммы сгибают вокруг овальной трубы до приобретения правильной формы. Клеммы прижимаются к лестнице болтами 8*25 мм и гайками, после чего стеновое крепление присоединяется к клеммам с помощью болтов 8*40 мм и гаек. Удостовертесь, что клеммы прикручены всеми полагающимися болтами. болтами 8*30 мм и гайками.
3. Установка лестницы
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Установите лестницу таким образом, чтобы дуги совпадали с уровнем крыши или с лестницей на крыше. Верхняя ступенька лестницы должна находиться выше уровня карниза на 10 см (см. рекомендуемые размеры). Если скат крыши крутой настолько, что дуги оказываются слишком длинными (верхняя ступенька выше уровня карниза более, чем на 10 см), дуги можно укоротить, отрезав их со стороны крыши до подходящей длины.
4. Крепление лестницы к стене.
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Когда лестница установлена на место и подогнана под уровень кровле или лестницы на кровле, её можно прикреплять к стене. Крепление должно быть надёжным, лучше всего крепить к каркасной конструкции стены. Если длина стеновых креплений более 50 см, они должны быть усилены карнизными креплениями (7), которые соединяются со стеновыми креплениями болтами 8*25 мм и гайками, а с карнизом - саморезами 6*50 мм. Карнизные крепления можно сгибать для выбора нужного угла крепления.
5. Крепление дуг (4) к кровле.
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Присоедините дуги к лестнице на кровле U-образными креплениями (6). Если лестницы нет, используйте L-образные крепления (5) для присоединения к кровле (лучше всего в месте обрешётки). Между L-образным креплением и поверхностью кровли устанавливается уплотнительная резина (8) для предотвращения попадания воды в отверстия.
Пожарные лестницы

Аварийная лестница, необходимая в экстренных ситуациях для быстрого доступа внутрь здания. 
Список составных частей крепежа лестницы: 

	1
	Модульная лестница 
	–

	2
	Верхняя дуга пожарной лестницы
	2

	3
	Верхнее ушко пожарной лестницы 
	2

	4
	Стеновой крепитель пожарной лестницы 
	2

	5
	Винт 8х20 мм + гайка 
	2

	6
	RВинт 8х40 мм + гайка 
	4

	7
	LVI-ruuvi 7х50 мм 
	4


Размер лестницы: 

	Ам4
	Ступеней

	1,20
	4

	2,40
	8

	3,00
	10

	3,60
	12

	4,20
	14


Внимание!
Стеновое крепление следует осуществить к каркасным конструкциям как можно прочнее.
Стеновую консоль (4) и верхнее ушко (3) прикрепить к дереву ширупами, а к бетону распорными болтами.
Расстояние между стеновыми крепителями < 3 м.

Если стеновые крепления невозможно присоединить к каркасной конструкции, крепление можно производить с помощью стальной полосы или деревянного бруса.

Установка

1. Дуги (2) пожарной лестницы прикрепить к лестнице (1) винтом 8х80 с гайкой.
2. Верхние ушки (3) прикрепить к верхней дуге (2) винтом 8х40 с гайкой.
3. Стеновые крепители (4) пожарной лестницы прикрепить к лестнице (1) винтом 8х20 с гайкой. Следует учесть, что стеновые консоли лучше прикрепить ниже ступени, благодаря чему крепление становится прочнее. 
4. Подставить лестницу на свое место и прикрепить верхние дуги (2) к стене.
5. Прикрепить стеновые консоли к стене.
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